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Maschinentyp: 

Anwendbarkeit: 

Arbeitsorgane: 

SCHNEIDEWERKWAGEN, 

Fahrgestell. 

Hilfsausrüstung für den Transport 
von Mähdrescher-Schneidewerken. 

- Träger zur Befestigung des Schneidewerkes;
- Sicherheitsrahmen und Beleuchtung;
- Hebelverriegelung des Schneidewerkes.

Technische Charakteristik KH 073 

Arbeitslänge m 

Arbeitsbreite m 

Arbeitshöhe m 

Transportsicherung 

Stützenanzah 1 Stück 

Vordere Stützen 

Elektrisches Verkehrssignalsystem 

Innendurchmesser der Zugöse mm 

Gewicht t 

KH 120 

Schneidwerksverriegelug 

Stützräder von während des Transports. 

KH 090 

7,50 

2 

keine 

0,869 

Baureihe KH 

Sicherung: 

Bearbeitungsgänge: 

KH 090 

9,00 

2,52 

1,20 

Mechanisch 
3 

vorhanden 
40 

1,198 

Haupttragbalken mit Abmessungen 
200 x 150 mm, aus hochwertiger Stahl. 

Transport von Standard-Headern 
Straßen ohne die Notwendigkeit für zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen für den Transport 
von übergroßer Fracht. 

KH 120 

12,00 

4 

ja 

1,334 


