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Maschinentyp: 

Anwendbarkeit: 

Arbeitsorgane: 

STEINSAMMLER, 

Gerät zum Entsteinen von Feldern. 

Speziell geeignet zum Entfernen von Steinen 
und anderen Inhomogenitäten im Boden. 

Aufnahmekorb versehen mit einer Steingabel 
mit 15 hochbeständigen Zinken. 

Technische Charakteristik 

Empfohlene Traktorleistu ng 

Arbeitslänge 

Arbeitsbreite (des Aufnahmekorbes) 

Transportbreite 

Arbeitshöhe 

Arbeitsorgane Zinken 

Max. Durchmesser der gesammelten Steine 

Ausladehöhe 

Kapazität des Steinbunkers Reifengröße 

Reifengröße 

Innendurchmesser der Zugösse 

Gewicht der Maschine 

UPS 14 in 

Albertprozess 

PS 
m 
m 
m 
m 

Stück 
mm 

m 

mJ 

mm 

t 

UP514 

Transport 

bereit 

Baureihe UPS 

Sicherung: 

Bearbeitungsgänge: 

Robuste Stahlkonstruktion, Verwendung von 
Elementen und Materialen aus hochwertigem 
Stahl. 

Erhöhung der Bodenhomogenität durch 
Entfernung von Steinen und anderen 
Inhomogenitäten (Ziegelsteine, Fliesen, 
Baumwurzeln, Plastikstücke usw.} 
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