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HYDRAULISCHE - ANHANGEWALZE, Baureihe BXT ROLLING BEAR

Maschinentyp: ~i g tielbsed st Sicherung: Hochwertiges Gusseisen. Beseitigung der
Anwendbarkeit: Saatbettbereitung nach vorheriger Spielraume in den Walzenbaugruppen durch
Bearbeitung, Rickverfestigung und Schraubenmuttern.
Einebnung. Bearbeitungsgénge: Optimale Anpassung an die Bodenkonturen,

Einebnung der Oberflache, Saatbettvorbereitung,
intensive Klumpenzerkleinerung und
Verhinderung von Feuchtigkeitsverlust.

BXT 413/ BXT 413 TR BXT 613/ BXT 613 TR

Arbeitsorgane: Rotationsgewichte / Schneideapparat —
Messerbalken, Messerwalze.

Empfohlene Traktorleistung 50 80 75 100
Arbeitsbreite m 4,5 6,0
Transportbreite m Max. 2,25 Max. 2,38
Transporthéhe m 1,38 1,38
Transportlange m 4,34 4,92
»K 460” - Anzahl der Combridge-Walzenringe & 460 Stiick 39(13+13+13) 51 (17 +17 +17)
»K 510”- Anzahl der Combridge- Walzenringe <& 510 Stiick 45(15+15+15) 60 (20+20+20)
Arbeitsorgane | TR” - Rohrwalze Durchmesser & 530 Stiick 3 3
»RL”- Messeranzahl, Messerwalze RL - 480 * Stiick 60 (20 +20+20) 60 (20 + 20 + 20)
Arbeitsgeschwindigkeit km/h 6-10
Transportgeschwindigkeit km/h Max. 25
ReifengroRe, Fahrgestell 10,0/ 75 - 15,3” 14PR / 11,5/ 80 — 15,3” 14PR
Ankopplung am Traktor Zugoésse J 50 mm fir Bolzen & 40 mm oder Anhdngerkupplung gelenkig Kat. Ill oder Cat. llIN
Gewicht der Maschine mit ,,K 460” t 2,30 2,71

* Die Zerkleinere - RS 4,5/413 n RS 6,0 / 613, haben identische Rahmen.
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