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STREUWERKANHÄNGER FÜR GÜLLE, 
Maschinentyp: 

Anwendbarkeit: 

Arbeitsorgane: 

Empfohlene Traktorleistung 

Bunkervolumen 
Max. Transportlänge 

Bunkerabmessungen 

Streuweite 

Streuwerkanhänger für Gülle. 

Zur gleichmäßigen Anreicherung des Bodens mit 
allen Arten von organischen Düngemitteln. Arbeitet 
effektiv und bei hoher Feuchtigkeit von 
Gülledüngern. 
- 2 vertikale schraubenförmige Schaufelblätter;
- Drehzahl der Antriebswelle - 540 U/min;
- Horizontalkettenförderer im Korb.

Technische Charakteristik 

Länge 

Breite 

PS 
m3 

mm 
mm 

mm 
m 

Durchmesser der Spiralen 

Aufhängung,AnzahlBrücken 
Drehgeschwindigkeit der Schnecke 

mm 

Stück 
U/min 
mm Anzahl der Spiralen / Ketten auf dem Förderer 

Reifengröße 
Feigengröße 
Eigengewicht 
Gesamtbruttogewicht 

-------------------

kg 
kg 

Innen horizontal 
Kettenförderer, 

angetrieben durch 
Flachketten. 

Baureihe TM 

Sicherung: 

Bearbeitungsgänge: 

Schutz 
Gitter. 

Kardanwelle mit Sicherheitskupplung. 
Robuster Trichter aus Stahlkonstruktion. 
Das Bremssystem wird automatisch 
betätigt, im Falle einer Notabschaltung auf 
dem Trichter vom Traktor. 

Um den Boden mit Biodünger aus 
verschiedener Herkunft zu versorgen. 

TM 12 

170 

12 

7 200 
5 000 

2 15 0  
bis 15 

900 

Tandem -2 
540 
2/4 

12,5 / 80 - 18" 
11 X 18 

4 910 
12 000 


